
Die von LEBU eigens für Flexgleise entwickelten Schwellenkörper aus Kunst-
stoff formieren sich automatisch zu einem regelmässigen Schwellenbild.

Spurweite 45 mm
Längen bis 3 Meter
(1:32 für Spur 1, 1:22,5 für II m, 
G-Scale für Gn3)

Das bewährte Flexgleis 
von LEBU, das sich 
mühelos von Hand 
biegen lässt. 

Die LEBU-Gleise zeichnen sich durch 
aussergewöhnliche Adhäsion und Kontaktfähigkeit aus. 
Alle Teile sind absolut wetterbeständig.

Das LEBU-Gleis ist mit LGB kombinierbar und ermög-
licht zudem einen reibungslosen Dampf- und Elektro-
verkehr aller Spur 1 Fahrzeuge. 

Damit lässt sich eine interessante Gleisführung in Ihrem 
Garten mühelos realisieren.

Schmalspur-Modellbahnen
M.1:22,5 Spur 45 mm, II m, G.
Schweizer Fabrikat



So einfach geht es, das Flexgleis von LEBU zu einem Bogen zu formen, 
ohne dass sich das Gleis verzieht.

Die seit Jahren treue Kundschaft kennt die Vorteile der LEBU-Gleise:

Flexgleis in Längen bis 3 Meter bedeuten weniger Stoss- und Ärgerstellen.•	
Das Gleis lässt sich zu einem Bogen formen, ohne dass es sich verzieht.•	
Damit lassen sich interessante, stabile Gleisführungen im Gelände formen.•	
Alle Teile sind absolut wetterbeständig.•	
Das Schwellenbild entspricht dem grossen Vorbild der RhB.•	

Die LEBU-Gleise zeichnen sich durch hohe Adhäsion und Kontaktfähigkeit 
aus. Käufer und Händler unterstützen mit ihrem Kauf ohne Kompromisse 
eine Schweizer Behindertenwerkstatt und entlasten damit unsere Invali-
denversicherung und damit nicht zuletzt auch den Steuerzahler.

Seit über 20 Jahren produziert die Stiftung Züriwerk das LGB-kompatible LEBU-Flexgleis für Spur 1 Fahr-
zeuge. 
Neben der industriellen Serienfertigung und Aufträgen im Mailingbereich kann Züriwerk dank der LEBU-
Produktion Menschen mit einer interessanten Arbeit beschäftigen, die sie mit grosser Freude und mit viel 
Einsatz ausführen.

LEBU und die Stiftung Züriwerk

Die LEBU-Flexgleise sind ein Schweizer Produkt, bei dem auch der Preis und die Qualität stimmen. Die 

LEBU-Flexgleise werden in Längen bis zu 3 Meter gefertigt und sind deshalb pro verlegtem Meter sehr 

günstig. Das Flexgleis wurde speziell auf die harten Bedingungen der ganzjährig verlegten Aussenanlagen 

entwickelt. Viele Anwender mit über 10-jährigen Anlagen schwören auf die sprichwörtliche LEBU-Qualität. 

Das Gleis wurde über Jahre weiterentwickelt. Resultate der Kunststoff-Forschung in Bezug auf Alterungs- 

und UV-Stabilität wurden ohne Kompromisse übernommen.

Züriwerk kann dank ständigem Lager dem Händler konstante und sofortige Lieferbereitschaft zusichern. 



So wird das Flexgleis gebogen
Das Gleis so biegen, dass die „Zick-•	
Zack“-Verbindung des Schwellenkörpers 
auf der Kreisinnenseite zu liegen kommt.
Mit einer kleinen Metallsäge die nun •	
vorstehende innere Schiene auf der 
Höhe der äusseren Schiene absägen.
Es eignen sich Gleisstücke mit Kunst-•	
stoffschwellen ab 150 cm Länge.

	 Die Gleise dürfen von Hand nicht enger 	
	 als Durchmesser 540 cm gebogen 		
	 werden (Knickgefahr). 

Fertig konfektionierte Gleisstücke
Komplette Gleisstücke mit wetterfesten, 
farbbeständigen Kunststoffschwellen und 
aufgepresstem Schienenverbinder.

Gleisstücke gerade:
Längen 30, 60, 70, 150 und 300 cm

Gleisstücke gebogen:
1/12 Bogenstücke für O 155, 235 cm
1/24 Bogenstücke für O 285, 540 cm

Gleiseinzelteile für den Selbstzusammenbau
Gleisprofil 
Messing blank oder brüniert mit ausserge-
wöhnlicher Adhäsion bis 3 m Länge

Kunststoffschwellen
Das Kernstück der Flexgleise! Flexibel und 
trotzdem stabil. Aus wetterfestem, farbbe-
ständigem Kunststoff, zusammen-klickbar; 
dem RhB-Vorbild nachempfunden. 

Schraubverbinder
Für dauerhaft verlegte Anlagen empfiehlt 
sich unser kurzer Schraubverbinder. Das Ver-
binder-Profil ist gezogen, nicht gefräst und 
deshalb präzis, kraftschlüssig und sichert 
eine optimale elektrische Übertragung für 
einen jahrelangen, problemlosen Bahnbe-
trieb. Sie können zwischen zwei wetterfesten 
Schraubenvarianten wählen: 

Inox Schlitzschrauben•	
Inox Innensechskant-Schrauben.•	 Schraubverbinder kurz (13,5 mm)

kurze Ausführung im präzisen Schwel-
lenabstand. 
Geeignet für Anlagen mit unserer 
separaten Fahrstromeinspeisung 5 mm

Schraubverbinder lang (20 mm)
stabile, kräftige Ausführung mit 
Anschlussmöglichkeit für Litze oder 
Schuko-Stecker. Das Schwellenbett muss 
der Länge entsprechend von Hand nach-
gearbeitet werden.
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Fahrstromeinspeisung 5 mm
Einspeisung mit Kabelringschuh 
für 1,5 mm2 Litzen. Ermöglicht bei 
Hochstromanlagen eine dichte Ein-
speisung mittels Ringleitung und 
vielen Speisepunkten.

Fahrstromeinspeisung 20 mm 
Als Speisung und Gleis-Schraubver-
binder mit eingelöteter, wetterfester 
und UV-stabilisierter Spezial-Litze im 
Querschnitt 1,5 mm2.

Hersteller

Stiftung Züriwerk, 
Produktion Mediacampus
Baslerstrasse 30
CH-8040 Zürich

Vertrieb  

Das LEBU-Gleis wird primär über den Schweizer Fachhandel vertrieben. Wir liefern aber auch in die 
umliegenden europäischen Länder oder nach Übersee. Für weitere Informationen betreffend neuer 
Produkte, Preislisten, Adressen von Wiederverkäufern etc. besuchen Sie unsere Homepage.

www.lebu.ch - info@lebu.ch
www.zueriwerk.ch
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